
TECHNISCHES DATENBLATT

Gewebe: Naturschutz: 

Zertifiziert nach Ökotex Standard 100 

flammhemmend ausgerüstet nach DIN EN 13501-1

Bedruckt bis 40 Grad waschbar

Farbechtheit nach DIN EN ISO 105-B02  

Als zukunftorientiert handelndes Unternehmen gehört es zu unserer 

Unternehmensphilosophie, verantwortungsvoll mit unserer Umwelt 

umzugehen. Hierzu zählt nicht nur, am eigenen Standort den Roh-

stoff- und Energieeinsatz auf ein Minimum zu reduzieren, sondern 

auch die Auswahl eines nachhaltig umweltbewusst handelnden 

Textilausrüsters. Der für uns tätige Ausrüster hat ein nach ISO 

14025 zertifiziertes Gebäude und setzt ausschließlich auf Produkte, 

die nach Ökotex Standard 100 zertifiziert sind. 

Produziert mit Ökostrom!

70 % unserer Energie beziehen wir aus eigenen Photo-

voltaikanlagen.

Druck: 

Im Thermo-Sublimationsdruck hergestellt. Ohne gesundheits-

schädliche Ausdünstung. 

UV-beständiger Textildruck. Hautfreundlich dank wasser-

basierenden Farben.

Konfektion: 

Wir verwenden ausschließlich Faden aus deutscher Produktion.

Die Silikonkeder bestehen alle aus Kautschuk, frei von PVC.

Stoffbespannung:

Klassifizierung:  

Anwendungsbereich: 

Lichtdurchlässigkeit: 

weißes Polyestergewebe mit Brandschutzausstattung  aus 100% PES; 310 g/qm 

B-s1,d0; B1 nach DIN EN 13501-1 kein Rauch, kein brennendes Abfallen/Abtropfen

Akustikstoff für: Hinterleuchtete Spannrahmensysteme, Wandbespannungen, Deckensegel

Dichte visuell: 0,504   Transmissionsgrad: 31,3%
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